NARIZENI
obce Orel
¢is. 172009

o zimni udribé, rozsahu, zpiisobu a ¢asovych lhiitach odstrariovdni a zmirfiovdni zdavad
ve schiidnosti mistnich komunikaci, chodnikii a prijezdnich usekii silnic

Obecni zastupitelstvo na svém zasedani dne 15. prosince 2009 projednalo a vydalo na zakladé
ustanoveni § 27 odst. 6 zakona ¢&is. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdg€jsich predpisti a v souladu s ustanovenim § 11 a § 102 odst. 2 pism. d) zakona ¢&is.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni ), ve znéni pozdéjsich piedpist , toto nafizeni:

CL1
Uvodni ustanoveni

1) Toto nafizeni stanovuje rozsah, zpisob a ¢asové lhity odstrafiovani a zmirfiovani
zavad ve schidnosti mistnich komunikaci, chodniki a prijezdnich silnic.

2) Pro tucely tohoto nafizeni je zimnim obdobim doba od 1. listopadu do 31. biezna
nasledujicitho roku. Pokud vznikne zimni povétrnostni situace mimo toto obdobi,
odstranuji a zmiriiuji se zavady ve schiidnosti mistnich komunikaci, chodniki a
prijezdnich tusekt silnic bez zbyte¢nych odkladi piiméfené vzniklé situaci a
technickym moznostem vlastnika a spravce komunikaci.

CL.2
Vymezeni zakladnich pojmi

1)  Zimni udrZbou se rozumi soubor ¢innosti, jimiz se zajistuje odstrafiovani a zmirnovani
zavad ve sjizdnosti a schiidnosti na mistnich komunikacich zptsobenych zimnimi
povétrnostnimi vlivy a podminkami. Vlastnikem uréeny rozsah povinnosti spravce
mistnich komunikaci je stanoven v planu zimni Gdrzby.

2)  Mistnimi komunikacemi se rozumi vetejné ptistupné pozemni komunikace a chodniky.
Pro ucely planu zimni udrzby jsou mistni komunikace zakresleny v mapové pfiloze.

3)  Prujezdnim tisekem silnice se rozumi ¢ast silnice vedouci zastavénym nebo zastavitel-
nym Uzemim obce, kterym se provadi pfevazné prijjezdna doprava.

4)  Schudnost mistnich komunikaci, chodnikii a prijezdnich iseka silnic se rozumi
takovy stav téchto komunikaci pro chodce, ktery umoziuje bezpecnou chuzi, ptizpi-
sobenou dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace, chodniku a prijezd-
nimu useku silnice, povétrnostnim podminkdm, osobnim schopnostem chodce a
zavadam ve schidnosti, které mize chodec predvidat.
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Zavadami ve schudnosti se takové zmény ve schiidnosti, které nemutze chodec piedvidat
ani pii chuzi pfizpisobené dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace,
chodniku a prijezdnimu useku silnice, povétrnostnim podminkam a svym schopnostem
a jinym zjevnym okolnostem (zavady jsou obdobné jako u zdvad ve sjizdnosti),
zavadami ve schidnosti se rozumi zejména zavady na prechodech pro chodce na pri-
jezdnich tsecich silnic obci, na ptechodech pro chodce a na chodnicich.

Spravcem mistnich komunikaci je Obec Orel.

Neudriovanymi vseky mistnich komunikaci a chodnikit se rozumi Useky, které se
v zim& neudrzuji pro jejich maly dopravni vyznam a pro technickou a ekonomickou
nemoznost zimni udrzby.

Seznam neudrzovanych tsekl je uveden v Natizeni obce Orel ¢is. 2/2009.

CL3
Rozsah odstranovani a zmirfiovani zavad

Zavady ve schudnosti mistnich komunikaci a prijezdnich tGseku silnic se odstrariuji a
zmirnuji na cel€ jejich sifi a délce, neni-li dale uvedeno jinak.

Zavady ve schiidnosti chodnik se odstrafiuji a zmirfiuji na ¢asti chodniki, ktera slouzi
vyhradné k chiizi:

a) u chodnikd, které jsou $ir8i nez 1,5 m, v $ifi nejméné 1,5 m

b) u chodniki, které jsou uzsi nez 1,5 m, v celé jejich Sifi

Zavady ve schiidnosti chodnikil se odstrafiuji a zmiriiuji na ¢asti chodnika, kterd slouzi
k chlizi a soucasné jako zastavka vetejné hromadné dopravy vzdy v celé §ifi chodniki.

ClL 4
Zpusob odstranovani a zmirfiovani zavad

Zéavady ve schidnosti mistnich komunikaci, chodnikii a prijezdnich silnic, pokud
vznikly znecisténim, naledim nebo snéhem se odstranuji a zmirfiuji odmetanim nebo
odhrnutim snéhu, oSkrabanim zmrazkl a posypem zdrsiiovacimi materialy. Snih je tfeba
odstrafiovat tak, aby nedoslo k jeho uslapani provozem a pfimrznutim k povrchu mistni
komunikace, chodniku a prijezdniho useku silnice. S odklizenim snéhu se zaéina
v dobé, kdy vrstva napadeného snéhu dosahne 5 cm. Pfi trvalém snéZeni se odstrafio-
vani snéhu opakuje. S posypem se za¢ina aZ po odstranéni snéhu.

Na chodnicich je povoleno pfi zimnim uklidu uzit posypu inertnim materidlem
s vyjimkou Skvary a popela. Posyp komunikaci chemickymi posypovymi materidly se
na mistnich komunikacich, chodnicich a prijezdnich usecich silnic v katastrech obce
Orel neprovadi.



3) Pii odmetani nebo odhrnovani snéhu se snih odstrani pokud mozno bez zbytkové vrstvy
az na povrch chodniku. Snih z chodniku je zakdzano shrnovat do vozovky. Snih se
ponechd v hromadéch na okraji chodnikli pfi vozovce, pficemz nesmi byt zataraseny
ptechody pro chodce pies vozovky, piichody a vjezdy do objektd a na poklopy slouZici
jako piistupy k sitim a zafizenim ulozenym pod povrchem chodnik.

4)  V mistech a na chodnicich pouzivanych jako nastupni a vystupni prostory vefejné
hromadné dopravy je zakézano shrnovat snih zpiisobem, ktery by ohrozil bezpecnost
nebo znemoznil nastup a vystup cestujicich.

5)  V mistech, kde je na chodnicich, cestach , instalovano zdbradli na podporu pohybu
chodcti se zavady ve schiidnosti zmiriiuji nejdiive v mistech u zabradli.

6) Zavady ve schidnosti chodnikd se odstrafiuji a zmirfiuji nejdiive na piistupech ke
vchodiim do objektti a pfistupech u ptechodii pro chodce.

7)  Ruéni uklid snéhu a ru¢ni posyp se provadi zpravidla v mistech, kterd jsou pro me-
chaniza¢ni prostfedky nepfistupna. Z diivodu bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikd,
ktefi takovyto druh prace zajistuji, se ru¢ni tklid sn¢hu a ruéni posyp provadi pouze za
denniho svétla, v noci pak pouze v mistech, ktera jsou fadné osvétlena.

€L5
Lhity odstranovani a zmirfiovani zavad

1)  Zavady ve schiidnosti musi byt odstranény a zmirnény kazdy den nejpozdéji do 9,00 hod.

2) Nastanou-li zdvady ve schidnosti v dobé od 9,00 do 20,00 hodin je nutno zavady
odstranit a zmirnit bez zbyteénych pritahu.

3)  V dobé od 20 do 5 hodin se prace na odstraniovani a zmirflovani zavad ve schiidnosti
mistnich komunikaci, chodnik a priijezdnich usek silnic neprovadi.

4)  Pfi odstratiovani a zmirfiovani zavad ve schiidnosti mistnich komunikaci, chodnikid a
prijezdnich tseki silnic se dale postupuje podle planu zimni udrzby.

CL6
Ucdinnost

Toto nafizeni nabyva G¢innosti dnem vyhlaSeni.

& o
!'7/7(L A

=5 ‘ 2. 200
Vyviskao: b / Viadimir P¥ihoda
Seimpro V8. Lo starosta obce



